
Cod: W940/50

Diametru exterior 93
Diametru interior 1 [mm] 62,5
Diametru interior 2 [mm] 71
Dimensiune filet 3/4-16 UNF
Înaltime [mm] 142
cu ventil blocare retur
Presiune de deschidere supapa trecere [bar] 2,5

OE

VAG 028 115 561 G

Utilizat la vehiculele:

Denumire An fabricatie   KW CP cmc Varianta 

AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 01.95 - 11.00 66 90 1896 limuzina
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 10.95 - 11.00 81 110 1896 limuzina
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 81 110 1896 limuzina
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 03.98 - 09.01 66 90 1896 combi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 81 110 1896 combi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 02.96 - 09.01 66 90 1896 combi
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 81 110 1896 combi

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 81 110 1896 limuzina
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.96 - 11.00 66 90 1896 limuzina
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 - 11.00 81 110 1896 limuzina
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 81 110 1896 combi
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 06.97 - 11.00 66 90 1896 combi
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDISyncro/4motion06.97 - 11.00 81 110 1896 combi
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